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Huella de carbono de la industria de la construccion

CLESAL 2
19 al 25 abril
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Fases en la huella de carbono de una edificacion CLESAL 2
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Definicién de carbono embebido
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El carbono embebido esta presente en todo el ciclo de
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Fuente: deepki


https://www.deepki.com/es/blog/como-afrontar-los-retos-del-carbono-embebido-en-2023/

Reducir el consumo de energia durante el uso de la CLESAL 2

edificacion para reducir la huella de carbono 19 825 abri
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Importancia de tomar en cuenta el carbono embebido
CLESAL 2
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Total Carbon Emissions of Global New Construction
from 2020-2050

Business as Usual Projection
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Figure 1. Embodied and operational emissions to 2050, according to Architecture
2030.

Fuente: Chris Magwood



http://www.chrismagwood.ca/uploads/1/5/9/3/15931000/magwood_opportunities_for_co2_capture_and_storage_in_building_materials_copy.pdf

Reducir la huella de carbono
construccion
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https://www.materialepyramiden.dk/

Principios de la certificacion Passivhaus CLESAL 2

Estrategia de ventilacion 19 al 25 abril
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https://ismaelquevedoarquitectos.com/cinco-principios-passivhaus.php?politica-cookies=1

Aislamiento: soluciones convencionales

N : N : CLESAL 2
Poliestireno expandido (EPS) Poliestireno extruido (XPS) 19 al 25 abril 2026
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https://www.aislamientodefachadas.com/revestimiento-sate/

Aislamiento: soluciones con baja huella de carbono

Algoddn reciclado

Fuente: Abriganature

Corcho expandido

Fuente: Abriganature

Celulosa (papel reciclado)
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Fuente: Calidad TDF

Fibras de madera
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https://www.abriganature.com/sistema-sate-corcho-natural-221.html
https://www.abriganature.com/aislamiento-de-algodon-ecologico-y-sostenible---placa-1200x600mm-587.html
https://calidadtdf.com.ar/nota/val/209/val_s/15/novedoso-proyecto-nacional-de-aislaci%C3%B3n-t%C3%A9rmica-mediante-celulosa-reciclada
https://www.ejot.es/consejos-de-montaje/sate-fibras-madera

Aislamiento: soluciones en base a fibras vegetales CLESAL 2
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Fibras insufladas

=7

Fuente: Ecococon Fuente: Baudino

Fuente: UKU Earth


https://uku.eu/en/reed-products/
https://ecococon.eu/es/
https://www.youtube.com/watch?v=LdRDI0Vlioc
https://baudino.de/modernisieren/ausbauen/dumm-wie-stroh-nein-ein-cleverer-und-nachwachsender-daemmstoff/

Estanqueidad: soluciones convencionales CLESAL 2
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Membranas de estanqueidad Membranas liquidas

Fuente: Havelock Fuente: Passiv Haus Spain

Placas de OSB

Fuente: Tradeindia Fuente: Researchgate



https://www.researchgate.net/figure/Air-barrier-created-by-OSB-panels-taped-with-vapor-permeable-Siga-tape_fig6_279035594
https://havelockwool.com/es/blogs/blog/smart-walls-start-with-a-smart-insulation-system?srsltid=AfmBOoqyiU89kVm64gkOeMg8YGhTPWDZs_1us1xoe0ob3TUL46_3wT5-
https://www.researchgate.net/figure/Air-barrier-created-by-OSB-panels-taped-with-vapor-permeable-Siga-tape_fig6_279035594
https://passivhaus-spain.com/product/membrana-liquida-con-fibras-soudatight-lq/
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Fuente: Red Verde Bioconstruccion

Mallas de refuerzo
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Revoques de tierra reforzados

Mallas extrafina

Fuente: DDS Online

Fuente: IBO


https://www.ibo.at/meldungen/detail/data/luftdichtheit-von-gebaeuden-und-bauteilen-in-holzbauweise-teil-3
https://www.dds-online.de/technik/ausbau/lehmputz-auf-holzplatte/
https://redverde.es/tienda/malla-de-yute-1-x-50-m-50-m2-110-gr-m2-luz-45x45-mm/

Ejemplo de implementacion en Ameérica Latina: CLESAL 2
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Casa AYA, Arq. Martin Comas, Uruguay




Ejemplo de implementacion en Ameérica Latina: CLESAL 2
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Casa AYA, Arq. Martin Comas, Uruguay

AYA vs. AYA (HA)
Upfront Embodied Carbon (A1-A5)

Breakdown per Elemental Category
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Avances y pruebas hechas en TecnoClay: CLESAL 2

revoques de tierra 19 al 25 abril
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Avances y pruebas hechas en TecnoClay: CLESAL 2
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elementos constructivos con aislamiento




Resumen de |la experiencia actual y desafios a futuro CLESAL 2

Articular socios estratégicos para el diseno, calculoy
aplicacion de los sistemas o elementos constructivos

Desarrollar una cadena de suministro y logistica de las
materias primas que permita precios competitivos

Sistematizar los procesos de produccion, pruebas y
mejora continua para escalar el o las propuestas de
sistemas o elementos constructivos



